AMANDA®

FABRYKA NICI
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ARENA jest nicig wytworzong z poliestru cietego poprzez skrecanie
dwéch lub wiecej przedz pojedynczych.

Poprzez zastosowanie w technologii wykanczania nici specjalistycz-
nych srodkéw chemicznych uzyskuje sie jej nienaganng szwalnos¢.
Produkowana jest w bardzo bogatej kolorystyce (ponad 300 koloréw).

Nici ARENA te maja szerokie zastosowanie w przemysle odziezowym.
Stosuje sie je do szycia bielizny osobistej, poscielowej, ubran
dzieciecych, damskich i meskich. Jest niezastgpiona w produkcji
ptaszczy, kurtek odziezy roboczej i jeansu, strojow sportowych, jak
rowniez zaston i firan. Doskonata do pikowania, na overlock
i dziurkarki.



Szeroki zakres nawojow i grubosci zaspokoi potrzeby kazdej branzy.
Przy doborze nici prosimy o korzystanie z ponizszej tabeli:

NAZWA BUDOWA SItA ZRYWAJACA ZALECANE ILOSC SZTUK
ARTYKULU NICI (nie mniej niz) IGEY w opak. jedn.
10

ARENA 120 150 dtex x 2 900 cN 70 - 80 500
30 tex 1000 10
5000 10
ARENA 80N 200 dtex x 2 1250 cN 80 - 90 1000 20
40 tex 5000 8
ARENA 70 150 dtex x 3 1400 cN 80 -90 1000 20
45 tex 5000 8
ARENA 30 300 dtex x 3 3000 cN 110-130 150 10
90 tex 1 000 15
5000 4
ARENA 10 500 dtex x 4 7 000 cN 140 - 160 1000 8
200 tex

Gtoéwne zastosowanie nici ARENA:

ARENA 120 - Odziez meska i damska, bielizna osobista, poscielowa, overlock.
ARENA 80N - Pfaszcze, garnitury, mundury odziez robocza, pikowanie, dziurkarki.
ARENA 70 - Ptaszcze, odziez robocza, dziurkarki, jeans.

ARENA 30 - Tkaniny ciezkie, jeans, wyroby tapicerskie, galanteria skérzana.
ARENA 10 - Worki, ciezkie wyroby techniczne.

Wszystkie parametry nici ARENA spetniaja wymagania europejskiej normy
EN 12590:1999 oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu, zawarte
w obowigzujgcych aktach prawnych.
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