AMANDA G,

FABRYKA NICI

Zbadane na substan
wedtug Oeko-Tex® Standard 100
IW 00122 w

VNALY

ATENA jest nicig wytworzong z poliestru teksturowanego.
Charakteryzuje sie duzym wydtuzeniem i wysokg elastycznoscia.
Jako jedyna na rynku produkowana jest w specjalny sposob
(taczenie sktadowych i ich skrecanie) pozwalajacy zapewnic jej
znakomite wfasciwosci szwalnicze.

Nici ATENA, z uwagi na swa wysoka elastycznosc i rozciggliwosg,
przeznaczone s3 gféwnie do szycia odziezy sportowe,
termoaktywnej, bielizny osobistej, strojéw kapielowych,
ozdabiania wyrobdw gorseciarskich.
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Szeroki zakres nawojow i grubosci zaspokoi potrzeby kazdej branzy.
Przy doborze nici prosimy o korzystanie z ponizszej tabeli:

NAZWA BUDOWA SILA ZRYWAJACA ZALECANE ILOSC SZTUK
ARTYKULU NICI (nie mniej niz) IGEY w opak. jedn.

ATENA 80 220 dtex x 2 1500 cN 90 - 100 5000
44 tex
ATENA 100 167 dtex x 2 1100 cN 90-110 5000 10
33,4 tex
ATENA 160 110 dtex x 2 800 cN 70 - 90 500 10
22 tex 5000 10
ATENA 180 167 dtex x 1 630 cN 70 - 90 10 000 10
17 tex 30 000 10

Gtéwne zastosowanie nici ATENA:

ATENA 80 - Odziez sportowa, robocza, termoaktywna, jeans.

ATENA 100 - Odziez sportowa, termoaktywna, jeans.

ATENA 160 - Odziez meska i damska, bielizna osobista, ozdabianie wyrobow
gorseciarskich, szycie odziezy sportowej i strojow kapielowych,
dziurkarki, overlock, pikowanie.

ATENA 180 - Podszywanie odziezy roboczej, zszywanie wysokoelastycznych dzianin,
obrzucanie szwow, overlock.

Wszystkie parametry nici ATENA spefniajg wymagania europejskiej normy
EN 12590:1999 oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu, zawarte
w obowigzujgcych aktach prawnych.
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