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FABRYKA NICI

GABOR jest nicig uzyskang przy uzyciu jedwabiu poliamidowego
ciggtego. Dzieki zastosowaniu nowego rodzaju jedwabiu
poliamidowego uzyskano nic¢ techniczng o bardzo wysokiej jakosci.

Nici GABOR charakteryzujg sie najwyzsza wytrzymatoscia,
odpornoscia na scieranie (co gwarantuje wytrzymatosé szwu nawet
bardzo obcigzonego) oraz niskim wydfuzeniem, co dodatnio
wptywa na ich szwalnos¢.

Nici GABOR przeznaczone sg do szycia obuwia, galanterii skorzanej
oraz przeszy¢ w wyrobach ze skér i materiatéw skéropodobnych.
Stosuje sie je do tapicerki meblowej i samochodowej. Doskonale
sprawdzajg sie réwniez przy szyciu ciezkich wyrobow technicznych
oraz szwach dekoracyjnych i ozdobnych.
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Przy doborze nici prosimy o korzystanie z ponizszej tabeli:

NAZWA BUDOWA SItA ZRYWAJACA ZALECANE NAWOJE | 1LOSC SZTUK
ARTYKULU NICI (nie mniej niz) IGLY [m] w opak. jedn.
12

GABOR 60 235 dtex x 2 2500 cN 100- 110 200
47 tex 1000 5
3000 4
GABOR 40 235 dtex x 3 3800 cN 100 - 130 1000 5
70,5 tex 3000 4

Gtéwne zastosowanie nici GABOR:

GABOR 60 - Galanteria skérzana, kurteki i futra, odziez sportowa, robocza a takze tapicerka.

GABOR 40 - Wyroby z grubszych materiatéw oraz szwy ozdonbne w wyrobach z tkanin,
skory oraz materiatow skéropodobnych.

Wszystkie parametry nici GABOR spetniajg wymagania europejskiej normy
EN 12590:1999 oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu, zawarte
w obowigzujgcych aktach prawnych.
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