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AKMENA jest rdzeniowa nicig poliestrowg w oplocie bawetnianym,
poddang specjalnym operacjom technologicznym, nadajacym jej
maksymalng gtadkos¢.

Gtoéwne zalety tej nitki, to:

- praktyczny brak zrywu z powodu braku ktaczkéw bawetnianych na
powierzchni nici,

- doskonata wydajnos¢ szycia szczegolnie w warunkach silnego
rozgrzewania sie igty w szybkoobrotowych maszynach do szycia,

- wysoka jakos¢ zapewniajaca elegancki wyglad szwu.

AKMENA znajduje zastosowanie gtownie w produkcji odziezy
ekskluzywnej, haftach maszynowych (AKMENA 120).
Polecana réwniez do bardzo trudnych przeszyc oraz na dziurkarki.
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Szeroki zakres nawojow i grubosci zaspokoi potrzeby kazdej branzy.
Przy doborze nici prosimy o korzystanie z ponizszej tabeli:

NAZWA BUDOWA SItA ZRYWAJACA ZALECANE 1ILOSC SZTUK
ARTYKULU \|[a] (nie mniej niz) IGLtY w opak. jedn.

AKMENA 120 130 dtex x 2 1000 cN 80 - 90 5000
28 tex

Giéwne zastosowanie nici AKMENA:

AKMENA 120 - Haft maszynowy (flagi, logotypy), produkcja odziez ekskluzywnej.
dziurkarki.

Nici AKMENA wystepujg w grubosci 120, pozostate grubosci 80, 60, 40, 36
dostepnena indywidualne zamoéwienie klienta.

Wszystkie parametry nici AKMENA spetniajg wymagania europejskiej normy
EN 12590:1999 oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu, zawarte
w obowigzujgcych aktach prawnych.
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