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Zbadane na substancie szkodliwe
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NICI TRUDNOPALNE
NICI DO ZADAN SPECJALNYCH

ARAMIDA nici specjalistyczne o podwyzszonej odporno$ci na wysokie temperatury
oraz promienie UV, poswiadczone certyfikatami. Przeznaczone do szycia odziezy
specjalistycznej dla wojska i policji, strazy pozarnej, hutnikow oraz artykutow
technicznych, tj. koce przeciwpozarowe, zapory ogniowe, rekawice, uszczelniacze,
izolacje, maty i plandeki.

Wyréb trudno zapalny:
spetnia wymagania zawarte w KT/P/05/IW dla nici uzywanych w produkcji odziezy:
- chronigcej przed czynnikami goracymi (wg EN IS0 11612:2015 p.6.3)
- dlaspawaczy (wg EN1S011611:2015p.6.7)
- dlastrazakow (wg EN 469:2008 p6.1)
posiada potwierdzenie na zgodno$¢ znorma DIN EN 1S0 3146:2002-06 p.5
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Oferta asortymentowa:

Aramida N - wykonane z wtokien meta-aramidowych typu NOMEX® o podwyzszonej
odporno$ci na wysokie temperatury oraz promienie UV. Temperatura rozktadu wynosi
375°C. Nie topi sig, nie kapie, nie przylega do ludzkiej skory.

Aramida K - wykonane z widkien para-aramidowych typu Kevlar® o podwyzszonej
odporno$ci na zrywanie, pekanie, wysokie temperatury oraz promienie UV.
Temperatura rozktadu wynosi 425°C, a jego proporcjonalna wytrzymato$¢ jest 5 razy
wyzsza niz w przypadku nici stalowych. Po dtugotrwalym dziataniu promieni UV nici
ulegaja przyciemnieniu nie tracac odporno$ci na wysoka temperature.

Thoramid SS - ni¢ ze stalowym rdzeniem w oplocie para-aramidowym typu Kevlar®.
Rdzen stalowy nie poddany sitom zewnetrznym wytrzymuje w ok. 1100°C, poddany
dziataniom naprezen - temperature ok. 600°C. Dzigki kombinacji stalowego rdzenia
i oplotu z wtokien para-aramidowych Thoramid SS zapewnia doskonatg wytrzymato$é,
rozprasza energie elektryczng orazjest odporny nakorozje.

Dane techniczne

NAZWA BUDOWA | SILA ZRYWAJACA | ZALECANE | TEMPERATURA | NAWOJE
ARTYKULU NICI (nie mniej niz) IGLY ROZKLADU [m]

Aramida N 70 150 dtex x 3 1300 cN 100-110 375°C 3000
45 tex

Aramida N 40 ® 260dtexx3 2200 cN 120 - 150 375°C 3000
78 tex

Aramida N 20 ® 450dtexx3 3900 ¢cN 140-180 375°C 1500

BD (klejona) 135 tex

Aramida K 75 200 dtex x 2 4400 cN 80- 100 425°C 3000
40 tex

Aramida K 50 200 dtex x 3 7000 cN 80-110 425°C 3000
60 tex

Aramida K 40 @ 200dtexx4 10 000 cN 90-120 425°C 3000
80 tex

Aramida K 20 200 dtex x 7 18 000 cN 120 - 140 425°C 1500
140 tex

Thoramid SS 30 2200 dtex x 1 8000 cN 120-140 600°C-1100°C 2 000
220 tex

Standardowa kolorystyka
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Dla koloréw niestandardowych, proszg pyta¢ o min. zaméwienie (MOQ).
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